Holmgrens Bil AB

Linkdping

Serviceblad

Inlasningsdatum for 2020-06-18 07:54
nyckeln (inkl. klockslag)

Kunddata

Titel

Férnamn MALIN

Efternamn SODLING

Kund-nr. 6461949425

Gata LJUNGSBORG HAGA 1

Adresstillagg 1

Adresstillagg 2

Postnummer, ort 585 93 LINKOPING
Telefon (privat)

Mobil {privat)

E-post (privat)

Foredragen
kontakt via

‘Servicedata (CBS)

Service standardomfang

Check Control-meddelanden, kontrollera

Funktionsprovning parkeringsbroms utan "rullande landsvag" \

Senaste uppdatering i 2020-06-18 07:43
fordonet (inkl. klockslag)

Bildata

Mérkning YOK850

Chassinr. VD81722

Modell i3 94 REX

Modellserie/motor 101 XB4

Farg 0C2W fluid svart/ a

xllverkmngsdatu 2018-06-29
Forsta registrering 2018-07-27

Aktuell

kilometerstalining 36434 km

Service motorolja

Kalla nyckeldata ~ Avldsning av fordonsnycklar

Tidsbokningsdata
Serviceradgivare  Gustavsson, Fredrik
Telefon

Radgivningstid

Aterlamning
fordon

Inldmningsnumme
r

Mobilitet

Markning

Modell

Betalningsmetod

Kontakt for tidsbokningen
Kontakt

Telefon

E-mail

~Kontrollera kylmedelsnivan o. -koncen- trationen hos
rackviddsforiangaren och avgransa ev, vid fel fyliniva Felsékning (1) o.

anvisning till kunden
Gor en funktionskontroll av styrenheten for realtidsmonitom (RTM) med Er Mata in underhéllets omfattning i den elektroniska servicehistoriken

LED-status {endast for den ki ki rknad
{ nesisha maknaden) E’ Motorolja och oljfilter, byte (2.60 Liter)
Kontroll- och varningslampor, kontrollera

IQ’ Utfédr servicefunktion och utfér tathetskontroll
Kontrollera ev. om det finns smuts pa takluckans styrskenor. Rengér vid
behov, mot separat berakning Service bromsvatska

D’ED@’&L

Service mikrofilter

L] Byta bromsvitska

g Varme, Ilmatanlaggnmg eller kllmatautomank byt mikrofilter
Vi

ice fordonskontroll

BAGAGEUTRYMME FRAM:
BAKHJULSDRIFT/DACK:
" Beroende pa utrustning: BMW Mobility System: Kontrollera

héllbarhetsdatum pa tatningsmedelsflaskan. Byt vid behov ut
tatningsmedisflaskan (1)

Bromsledningar och -anslutningar: Kontrollera med avseende pa téthet,
skador, fastsattning och korrekt lage

I! Mata in underhallets omfattning i den elektroniska servicehistoriken

‘E Serviceindikering enligt fabrikens foreskrift, aterstélla

Dack: kontrollera profildjup, slityta, yttre tillstdnd och lufttryck; korrigera
Iufttrycket vid behov

E’ Initiera punkteringsvarningen
g Kontrollera belysningssystemet: stall ev. in strélkastaren (1), fram- och
baklysets funktion, nummerskylts- belysningen

Kf Kontrollera instrument-/ textféltsbelysningen samt kupé-fbagage-/
handskfacksbelysningen
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